
2 - Komponenten Akku-Pistole.
Leistungsstark, kabellos,
praktisch



PC Cox Ltd, Turnpike Road, Newbury, Berkshire, RG14 2LR
T Sales +44 (0) 1635 264500  F +44 (0) 1635 264555  E sales@pccox.co.uk

www.pccox.co.uk

© PC Cox 2005
Es wurde alles versucht sicherzustellen, dass die in dieser Druckschrift zum Zeitpunkt des Drucks enthaltenen Informationen korrekt
waren. Die Gesellschaft behält sich jedoch das Recht vor, nach dem Firmengrundsatz ständiger Produktentwicklung jede Spezifikation
ohne Mitteilung zu ändern.

Neu von Cox – PowerPush 7000
Neu im Sortiment der Druckluft - und Handpistolen zum
Auftragen von Zweikomponenten-Dichtungsmassen und
Klebstoffen ist die Cox PowerPush 7000 – die weltweit
effizienteste akkubetriebene Pistole.

Die patentierte Akku-Pistole ist mit einem leistungsstarken, über
einen 12-Volt NiCad-Akku betriebenen Motor ausgestattet und
ideal für Betriebe, die Zweikomponentenklebstoffen und -
dichtungsmassen arbeiten. Mit der PowerPush 7000 können
auch hoch viskose Zweikomponenten-Epoxydharze sowohl bei
hohen als auch bei niedrigen Temperaturen gleichmäßig
gemischt und aufgetragen werden, wodurch herkömmliche
Handgeräte eindeutig übertroffen werden. 

Die PowerPush 7000 ist kabellos und immer und überall
einsetzbar. Drehknöpfe zur Regulierung der Dosierung und
Geschwindigkeit sorgen für ein sparsames Auftragen teurer
Klebstoffe. Das Antitropfsystem verhindert ein unerwünschtes
Nachlaufen, indem die Kolben bei Loslassen des Abzugs
automatisch zurückgezogen werden.

3 Zur Applikation selbst hoch viskoser Materialien bei
unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen – völlig ohne
Kabel und Schläuche.

3 Geschwindigkeitsregulierung für eine genau kontrollierte
Klebstoffapplikation.

3 Ideal zum Verkleben von Metallteilen im Auto,
Konstruktionskunststoffen, Kunststoffreparaturen 
und Säumen.

3 Akku mit Schnellladefunktion (1 Std.)

3 Antitropffunktion

3 12V-Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten.

Modell Kapazität Verhältnis Gewicht Abmessungen

7000MR 300:300ml 1:1 4.1kg 432 x 89 x 343mm

7000MP MixPacTM system 400 1:1 / 2:1 / 4:1 / 10:1 4.0kg 432 x 89 x 343mm


