
•	Robuste	Bauweise,	lange	Betriebslebensdauer

•	Umfassendes	Sortiment	an	Zubehör		
	 und	Ersatzteilen

•	Bis	zu	3,0	kN	(300	kgf)	Auftragkraft

•	Tropffrei,	mit	Überlastschutz

•	Modelle	für	310	ml,	400	ml	und	US	Quart	
Kartuschen	und		400	ml	und	600	ml	Beutel

Diese kabellosen Dichtungspistolen 
wurden speziell entwickelt, um 
selbst extrem viskose Klebstoffe und 
Dichtungsmittel schnell, effizient 
und mühelos aufzutragen. 
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Leistungsstarke, effiziente und mühelose 
Dichtungspistolen – kabellos 

Die neue kabellose Dichtungspistole von PC Cox ist konzipiert 

sogar stark viskose Klebstoffe und Dichtungsmittel schnell, 

effizient und problemlos aufzutragen.  Die Electraflow Reihe 

von Akku-Pistolen besteht aus Modellen für Beutel (400 ml 

und 600 ml) oder Kartuschen (310 ml, 400 ml und US Quart) 

Mit einem aufgeladenen 14,4 V NiCad-Akku kann man bis zu 

150 310 ml Kartuschen verarbeiten (hängt von der Viskosität 

des Materials ab). Leistungsstarke, effiziente und mühelose 

Dichtungspistolen ohne Kabel.

Technische Spezifikation

Gewicht netto: 1,7 bis 2,0 kg je nach Modell

Antriebskraft:  Max. 3,0 kN (300 kgf)

Drehzahl ohne Last: 4,0 mm/Sek. (10 Zoll/Min)

Akku:  aufladbarer 14,4 V NiCad-Akku

Akkuladezeit:  1 Stunde

Mit geschlossenem 
Rohr oder offenen 

Kartuschenhalter

Automatischer, 
tropffreier Abzug

Umfassendes Sortiment 
an Düsen erhältlich

14,4 V NiCad-Akku

Variable Drehzahl 
zum kontrollierten 

Auftragen

Rackstange löst sich 
automatisch zum 
schnellen Nachfüllen

Robuste und feste 
Bauweise für effizienten 
und zuverlässigen 
Betrieb

Ergonomischer 
Griff bietet hohen 
Bedienerkomfort

Die Modelle werden mit einem Ladegerät und einem Akku geliefert. Kompatibel 
mit Stromstärken und -spannungen weltweit. Zusatzakkus, spezielle Tragetasche 
und eine Reihe von Zusatzdüsen sind ebenfalls erhältlich.


