
TECHNISCHES MERKBLATT
SMARTE PRODUKTVORTEILE

- ideal für unterwegs

- kraftvolle Reinigung

- einzeln perforiert

ANWENDUNGSBEREICHE
Die praktische Schnellreinigungshilfe für die Bereiche 
Bau, Industrie, Handwerk, Werkstatt, Montage, Bau- 
stelle, Kundenservice und bei Reparaturen – ideal für 
unterwegs. Reinigt schonend aber kraftvoll. Entfernt 
Klebstoff- und Silikonreste, Fette, Öle, Schmierstoffe, 
Silikonöle, Tinte, frische Farb-, Lack- und Leimreste. Zur 
Reinigung von Werkzeugen, Maschinen, Arbeitstischen, 
Werkbänken, Geräten uvm.
Die Tücher sind einzeln perforiert und können mühelos 
nach Bedarf abgerissen werden.  Die praktische stabile 
Dose ist mit einer Originalitätsfolie versiegelt, die das 
vorzeitige Austrocknen der Tücher sicher verhindert.

VERARBEITUNG
Dosierdeckel auf der Eimeroberseite öffnen und die 
Schutzfolie entfernen. Anschließend den Dosierde- 
ckel aufsetzen und Tücher einzeln bedarfsgerecht über 
die Öffnung entnehmen. Nur für den gewerblichen Ge-
brauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialver-
träglichkeit durchführen.

Niboclean Pro
REINIGUNGSTÜCHER

80
Blatt/
Sheets

LAGERUNG

Dunkel, kühl, trocken und bei konstanter Lagertemper-
atur gelagert, mindestens haltbar bis siehe EXP-Datum. 
Geöffnete Dose innerhalb von wenigen Tagen 
aufbrauchen.

LIEFERFORM

Art.-Nr. 30607677:  8 Dosen pro Karton

Nur für den gewerblichen Gebrauch.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik GmbH
Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels
Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine 

Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmögli-

chkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte 

nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. 

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Ga-

rantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Be-

ratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. Ausgabe: 06.16
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