Fugen PE Rundschnureinroller fir
Dichtstoff, Dehn- und Anschlussfugen

« Mit Schnellwechselsystem der Rollen fiir verschiedene
Fugenbreiten und -formen

« 8mm Gripp Zone fiir sehr glatte Werkstoffe

+ Hochleistungskunststoff flir geringen Verschleil3

« Robuster, stangenverzinkter Rundstahl-Blugel mit

Kunststoff-Hohlgriff zum Verlangern

- keine 3 Flankenhaftung des Dichtstoffes, dadurch langere-bessere Haltbarkeit der Fugenabdichtung
« keine Beschadigung des Fugen-Fiillprofils, dadurch keine Blasen-Gasbildung im Dichtstoff

- Uber 50% Zeitersparnis gegentiber herkdmmlichem Einbau

- Uber 50% Dichtstoffersparnis

- geringes Gewicht falsch Dreiflankenhaftung

. richtig Zweiflankenhaftung
Vorteile:
- konstante-optimale Fugentiefe zur Fugenbreite

Beachtet werden sollte, dass die Begrenzung der Fugentiefe und das Rundprofil nicht nur
unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit gesehen werden darf. Es sind vielmehr technische
Notwendigkeiten, die zu beachten sind. Hinterfillprofil immer eine GréBe groBer wahlen als die

Fugenbreite, dadurch verbleibt die PE Rundschnur beim Einbringen des Dichtstoffes an Ort und
Stelle. Vermeiden Sie eine Stauchung oder Streckung des Profils, da es immer in den urspriinglichen
Zustand zurlickgeht. Es kdnnte zu kurz oder zu lang werden. Zum schnelleren, DIN gerechten und
verletzungsfreien Einbringen in die fachgerechte Fuge Fugodicht PE Rundschnur Einroller verwenden.




Ausbau ohne Tiefbau mit 45° Hochbau mit 45°
Kantenfase 5mm Kantenfase 15mm Kantenfase

Rolle fiir 5-7mm
Fugenbreite (Eindrucktiefe
5mm) = PE Rundschnur

@ 6mm/@ 8mm Artikelnr.: 2016

Artikelnr.: 2020 Artikelnr.: 2024
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Rolle fur 8-12mm
Fugenbreite (Eindrucktiefe
8mm) = PE Rundschnur

@ 10mm/@ 13mm Artikelnr.: 2017 Artikelnr.: 2021 Artikelnr.: 2025

Rolle fiir 13-15mm
Fugenbreite (Eindrucktiefe
13mm) = PE Rundschnur
@ 15mm/@ 20mm Artikelnr.:2018

Artikelnr.: 2022 Artikelnr.: 2026

Rolle fiir 16-20mm
Fugenbreite (Eindrucktiefe
15mm) = PE Rundschnur
@20mm/D 25mm Artikelnr.: 2019

Artikelnr.: 2023 Artikelnr.: 2027

Eine Voraussetzung fiir einwandfreie Dichtungsarbeit ist die richtige Fugendimensionierung.
Zum schnellen, verletzungsfreien Einrollen der PE Rundschnur, im richtigen Verhaltnis
von Fugenbreite zur Fugentiefe Fugodicht PE Rundschnur Einroller verwenden.



Rundschnurroller
Griff-Ersatz
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Artikelnr.: 2028

Ersatzrolle fur 5-7mm
Fugenbreite (Eindrucktiefe
5mm) = PE Rundschnur

@ 6mm/@ 8mm

Ersatzrolle fir 8-12mm
Fugenbreite (Eindrucktiefe
8mm) = PE Rundschnur

@ 10mm/@ 13mm

Ersatzrolle fir 13-15mm
Fugenbreite (Eindrucktiefe
13mm) = PE Rundschnur
@ 15mm/@ 20mm

Ersatzrolle fir 16-20mm
Fugenbreite (Eindrucktiefe
15mm) = PE Rundschnur
@ 20mm/@ 25mm

Rundschnurroller
Starterset Ausbau

Artikelnr.: 2013

Artikelnr.: 2001

Artikelnr.: 2002

Artikelnr.: 2003

Artikelnr.: 2004

Rundschnurroller
Starterset Tiefbau

Artikelnr.: 2014

Artikelnr.: 2005

Artikelnr.: 2006

Artikelnr.: 2007

Artikelnr.: 2008

Rundschnurroller
Starterset Hochbau

Artikelnr.: 2015

Artikelnr.: 2009

Artikelnr.: 2010

Artikelnr.: 2011

Artikelnr.: 2012
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