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geprüft nach dIn 846 vom Hygiene-
Institut des ruhrgebietes.
geprüft nach ISO 16938-1 (Prüfung 
auf randzonen-verschmutzung von 
naturstein durch Fugendichtstoffe)

Über 60 Farben prompt lieferbar!
geprüft nach dIn 846 
vom Hygiene-Institut des 
ruhrgebietes

NatursteiN 440 ist ein speziell entwickelter Dichtstoff für die 
Verfugung von Natursteinen wie  Marmor, Granit, terrazzo, usw. im 
Gegensatz zu herkömmlichen silikondichtstoffen tritt bei Kontakt mit 
diesen Baustoffen  keine randzonen verschmutzung auf. Naturstein 440 
enthält fungizide und bakterizide Wirkstoffe und ist gegen die han-
delsüblichen reinigungs- und  Desinfektionsmittel beständig.
NatursteiN 440 ist geeignet für den einsatz bei stark belasteten 
Fugen sowie im unterwasserbereich.

saNitär 450 zeigt beste Haftung auf allen gebräuchlichen Baustoffen 
im sanitär bereich. es sind fungizide und bakterizide Wirkstoffe 
enthalten, die einem Befall durch Mikro organismen (schimmelpilze, 
Bakterien) entgegenwirken. 
Hervorragende Verarbeitungseigenschaften 

saNitär 450 ist gegen die handelsüblichen reinigungs- und 
Desinfektionsmittel beständig.

440  naturSteIn

450  SanItär

Ramsauer GmbH & Co KG · Telefon:  +43 (0)6135 8205-0 · E-Mail: office@ramsauer.at

Produkte preiswert unter www.dichtstoffe-shop.de kaufen.




