SABA Ecoseal AC

Abdichtung mikrobiologisch belasteter Fugen
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Beschreibung
SABA Ecoseal AC ist ein dauerhaft elastischer, (luft)feuchtigkeitsaushirtender 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf der Basis
von MS-Polymer fiir die Abdichtung mikrobiologisch belasteter Fugen.

Anwendungsgebiete

SABA Ecoseal AC ist insbesondere fiir die Abdichtung von Bauelementen, Betonfertigteilen, Uberlaufrinnen aus Beton,
verschiedenen Arten von (Biogas-)Tanks und Silos, Bassins, JGS-Anlagen und Lagerrdumen, die mit Kompostierungsprozessen,
Diingemitteln sowie Trinkwasser und aufbereitetem Wasser/Abwasser in Beriihrung kommen, geeignet.

Vorteile

* chemisch bestindig gegen Diinger, Abwasser, Essigsiure
und organische Sauren, wie z.B. Milchsiure und

Zitronensiure
e hervorragende Temperaturbestindigkeit
o UV-stabil

* bestindig gegen (schmutziges) SiiB- und Salzwasser

Verarbeitung

e enthilt keine Losemittel, Isocyanate, Silikon und PVC

. bestindig gegen einen festgelegten Wasserdruck (fiir
mehr Informationen wenden Sie sich bitte an SABA)

o fiir Fugen, die einer schwereren mechanischen
Belastung ausgesetzt werden, ist eine projektorientierte
Beratung erforderlich

Zur Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung fordern Sie bitte unsere marktbezogenen Infoblitter und

Vorbehandlungsempfehlungen auf www.saba.nl an.

Technische Daten
Basis
Konsistenz
Dichte (EN 542)
Feststoffgehalt
Hautbildungszeit (23 °C, 50% RLY)
Klebefrei nach (23 °C, 50% RLV)
Durchhiirtungszeit (23 °C, 50% RLV)
Shore-A-Hiirte (EN ISO 868)
Volumeninderung (EN ISO 105653)
Max. zulissige Verformung (SO 11600)
Modul bei 100 %-Dehnung (1SO 37/DIN 53504)
Bruchdehnung (ISO 37/DIN 53504)
Verarbeitungstemperatur
Lagertemperatur
Temperaturbestindigkeit

Bestellinformationen

Verpackung
Inhalt

Farbe
Artikeinr .
Haltbarkeit

MS-Polymer, (luft)feuchtigkeitsaushirtend
thixotrop

ca. 1.350 kg/m?

ca. 100%

. 15 Minuten

ca. 4 Stunden

ca. 3 mm/24 Std.

ca. 55

<4%

20%

a. 1,2 N/mm?

. 1,5 N/mm?

minimal + 5 °C bis maximal + 35 °C
minimal + 5 °C_bis maximal + 25 °C
minimal - 40 °C bis maximal + 100 °C

Beutel

600 ml ( Verpackung 15 Stiick )
schwarz (RAL 7021)

100848 AAL

9 Monate (in ungedffneter Verpackung )

Andere Verpackungen und Farben auf Anfrage lieferbar. Bei Grofverpackungen kann die Haltbarkeit abweichen.

Sicherheitsinformationen

Fir weitere Sicherheitsinformationen verweisen wir auf das entsprechende SABA Sicherheitsdatenblatt.
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