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KRAFTVOLL & KOMPAKT
EY 74A2 LJ2G / PN2G / X
Akku-Bohrschrauber

Neue „Drehzahlkontroll-Funktion“ 
Der Anwender hat jetzt die Möglichkeit, zwischen drei ver-

schiedenen Drehzahlmöglichkeiten zu wählen (H / M / L) –  

je nach vorgegebener Maximalumdrehungszahl* der Metall-

Lochkreissägen. Das ermöglicht eine gleichmäßig hohe 

Leistungs abgabe auch unter sehr hoher Last, bis der Arbeits - 

vorgang abgeschlossen ist. Das Ausschlagen der Loch-

kreissäge wird durch diese Funktion stark reduziert und 

die Oberfläche geschützt – speziell bei der Bearbeitung von 

rostfreiem Stahl oder anderen empfindlichen Materialien. 

*   Die Maximalumdrehungszahl der Lochkreissägen variieren 

je nach Größe und Material. Für weitere Details informieren 

Sie sich am besten auf der jeweiligen Internetseite der 

Hersteller.

Drehzahl Niedrig
Anwendungsbeispiel
(Metall-Lochkreissäge)
Durchmesser in mm

Hoch

H 300 min-1 Baustahl: Ø15-25
Rostfreier Stahl: Ø10-15 1.000 min-1

M 200 min-1 Baustahl: Ø25- 
Rostfreier Stahl: Ø15-25 670 min-1 

L 150 min-1 Baustahl: Ø30- 
Rostfreier Stahl: Ø20-

500 min-1 

Sägen ohne  
„Drehzahl   kontroll-Funktion“

Sägen mit „Drehzahl -
kontroll-Funktion“

Erhöht die Effizienz und Flexibilität:  
die neue „Drehzahlkontroll-Funktion“

Neuer bürstenloser Motor
Ohne Bürsten und Kollektor, welche die Lebensdauer der  

Maschine verkürzen können, ist die Standzeit der neuen  

bürstenlose Motoren ca. doppelt so lange wie bei Bürsten-

motoren (verglichen mit klassischen Panasonic Bürsten-

motoren).
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Höchst ge-
schwindig keit

Niedrigste 
Ge schwindig keit

EY 74A2 /  
EY 79A2

Leistungsspanne

Schalterdruck
Bewegungsstart Maximum

Sanfter Anlauf
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Herkömmliches  
Model

Sanfter Anlauf
Die erweiterte neue Drehzahlkontroll-Elektronik lässt die 

Rotation allmählich ansteigen. Diese Funktion erlaubt das 

Starten mit sehr langsamer Drehzahl für bessere Kontrolle 

und hohe Präzision beim Bohr- oder Schraubbeginn.

Neuer Hybrid-Schalter
Der neu entwickelte Hybrid-Schalter reduziert die Reibung 

der inneren Schalterteile bei Nutzung der elektronischen 

Auslaufbremse. Dies ermöglicht eine höhere Laufruhe beim 

Arbeiten und verdoppelt die Lebensdauer des Schalters.

Neue extrem harte Spannbacken
Wir haben die Langlebigkeit jedes Maschinenteiles über-

prüft und verbessert, bis hin zum Wolfram-Bohrfutter, 

welches mit Hartmetall-Spannbacken ausgestattet wurde. 

Die extra gehärteten Einsätze sind in die einzelnen Spann-

backen eingelötet um die „Beiss-Kraft“ zu erhöhen und  

den Abrieb nachhaltig zu reduzieren.

Neues „Carbon“ Design
Um die, in der Maschine eingebauten technischen Neu heiten 

und Verbesserungen zur Geltung zu bringen, wurde das 

Design durch Carbon-Strukturen aufgefrischt und der neue 

Komfort-Griff mit Gummi bezogen, dies verbessert noch-

mals die Ergonomie.

EY 74A2 LJ2G / PN2G / X
Akku-Bohrschrauber

  Kompaktes Gehäuse (178 mm)

  Neu entwickelter bürstenloser Hochleistungsmotor

  Neue Funktion zur Drehzahlkontrolle

  Sanfter Anlauf

  Neuer Hybrid-Schalter

  Neue extrem harte Spannbacken

  Neues „Carbon“ Design

  Elektronische Auslaufbremse

  Gürtelhalter

  LED Licht

  Akku-Ladezustandsanzeige

EY 74A2 LJ2G EY 74A2 PN2G EY 74A2 X

UVP “ 399,-exkl. MwSt.
UVP “ 299,-exkl. MwSt.

UVP “ 169,-exkl. MwSt.

UVP “ 474,81inkl. MwSt.
UVP “ 355,81inkl. MwSt.

UVP “ 201,11inkl. MwSt.
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EY 75A7 LJ2G / PN2G / X
Akku-Ergoschrauber

66

KOMPAKTE BAUFORM

Neuer Bohrmodus für  
selbstschneidende Schrauben
Der neue Bohrmodus für selbstschneidende Schrauben 

startet mit hoher Geschwindigkeit um das Loch vorzu bohren 

und wechselt anschließend in den H-Modus (Hoher Schlag) 

um mit voller Leistung die Schraube anzutreiben. Zum Ende 

des Schraubvorgangs schaltet der Akku-Ergoschrauber in  

den  S-Modus (Soft-Schlag) um die Schraube oder das Material  

vor Beschädigung zu schützen (kleiner als Ø 4 × 15 mm).

Hart

Mittel Weich

Verbesserte Ergonomie –  
perfektes Handling
Durch den neu entwickelten bürstenlosen Motor konnten wir 

einen extrem kompakten Hochleistungs-Schlagschrauber 

entwickeln, der durch perfekte Balance und Ergonomie das 

tägliche Arbeiten erleichtert, auch in engen Bereichen.

Mehrere Einstellvarianten für unterschiedlichste Anwendungen

Modus für selbstschneidende Schrauben
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1: Neuer Bürstenloser Motor
Stärkerer Motorschaft (Ø 5 mm) erhöht die Robustheit  

speziell bei hoher Beanspruchung.

1: Schlagfunktion
Durch optimale Abstimmung der Druckfeder im Zusammen-

spiel mit dem intelligenten Motor, vermeidet der EY 75A7 

uneffektives Schlagen, reduziert dadurch Schäden an der 

Schraube sowie die Arbeitslautstärke und Vibrationen.

2: Neu konzipierte Lagerung der Antriebswelle
Die neu entwickelte Lagerung der Antriebswelle reduziert 

das Ausschlagen und erhöht die Rundlaufgenauigkeit sowie 

die Laufruhe. So beträgt die maximale Auslenkung bei einer 

110 mm Schraube nur 1,4 mm (Hausinterner Test).

4: Verbessertes Gehäuse
Um die Lebensdauer des Gehäuses zu erhöhen, wurden 

Metallplatten am Akkueinschub eingesetzt. Die Maschine 

wird so besser vor Verschleiß und Vibrationen bei schweren 

Anwendungen geschützt.

3: Robuste Bauteile
Neu entwickeltes und verbessertes Hammer-Material  

verlängert die Lebensdauer des Schlagwerks und die 

Leistung der Maschine.

Robuste Bauweise für schwere und anspruchsvolle Aufgaben

2: Langlebiger Schalter
Doppelte Lebensdauer des Hybrid Schalters durch formstabile 

Metallverstärkungen (im Vergleich zu unserem vorher ver-

wendeten mechanischen Schalter).

Verbesserte Präzision, gleichmäßiges Befestigen

  Kompaktes Gehäuse 118 mm

  Neu entwickelter bürstenloser Hochleistungsmotor

  Neuer Bohrmodus für selbstschneidende Schrauben

  3 Geschwindigkeiten / Drehmomentstufen (Niedrig / Mittel / Hoch)

  Neuer Hybrid Schalter

  Neues „Carbon“ Design

  Elektronische Auslaufbremse

  Gürtelhalter

  LED Licht

  Akku-Ladezustandsanzeige

EY 75A7 LJ2G / PN2G / X
Akku-Ergoschrauber

EY 75A7 LJ2G EY 75A7 PN2G EY 75A7 X

UVP “ 459,-exkl. MwSt.
UVP “ 359,-exkl. MwSt.

UVP “ 214,-exkl. MwSt.

UVP “ 546,21inkl. MwSt.
UVP “ 427,21inkl. MwSt.

UVP “ 254,66inkl. MwSt.
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NEUE AKKU-TYPEN

14,4V  |  4,2 Ah  EY 9L45 S-Typ 170 %

14,4V  |  3,0 Ah  EY 9L40 N-Typ 100 %

18 V  |  5,0 Ah  EY 9L54 J-Typ 250 %

18 V  |  4,2 Ah  EY 9L51 S-Typ 205 %

18 V  |  3,0 Ah  EY 9L53 P-Typ 170 %

Leistungsindex der gesamten 
Akku-Lebensdauer

Indexvergleich  
14,4 V N-Typ bei 100 %

Gesteigerte Kapazität

Perfekte Größe

Höhere Kapazität bei gleicher Größe (wie 4,2 Ah Akkus).

Die flachen und leichten Akkupacks ermöglichen kraftvolles Arbeiten.

Weitere Leistungsmerkmale

80 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion der  
Akku-Technologie macht Panasonic zur zuverlässigen Wahl.

Panasonic Akkus -  
„Dauerhaft starker Schutz“
Die Panasonic-Technologien schützen die Maschine bei 

starker Benutzung.

Ca. 250 % höhere Lebensdauer,  
haltbares neues Akkuzellen-Design
Das neue Akkuzellen-Design reduziert die internen 

Widerstände und erzielt dadurch eine um ca. 250 % höhere 

Lebensdauer (bei starker Benutzung).

  Sensor zum Schutz vor Überladung

  Sensor zum Schutz vor Überhitzung

  Einzelüberwachung der Akkuzellen-Voltage

  Überhitzungsschutz-Technologie

A
kk

uk
ap

az
it

ät

Lebensdauer

Neue Akkus (P- / J-Typ)

Darstellung des Akku-Lebenszyklus

Ca. 250 % höhere Lebensdauer

Standard- 
Akku (S-Typ)

250 %

Laufzeit
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18V

LJ-BOX 2* UVP “ 680,-exkl. MwSt.
UVP “ 809,20inkl. MwSt.

LJ-BOX 4* UVP “ 695,-exkl. MwSt.
UVP “ 827,05inkl. MwSt. LJ-BOX 5* UVP “ 695,-exkl. MwSt.

UVP “ 827,05inkl. MwSt.

LJ-BOX 3* UVP “ 740,-exkl. MwSt.
UVP “ 880,60inkl. MwSt.

LJ-BOX 1* UVP “ 665,-exkl. MwSt.
UVP “ 791,35inkl. MwSt.

+ 1 x  Tanos T-Loc systainer® 

+ 1 x  EY 74A2 X Akku-Bohrschrauber 

+ 3 x  18 V / 5,0 Ah Akku EY 9L54 B

+ 1 x  Ladesystem EY 0L82 B 

+ 1 x  Gerät Ihrer Wahl aus LJ-Box 1 bis 5 

In jeder 5,0 Ah Powerbox
sind enthalten:

         DIE 5,0 AH POWERBOXEN:  
STARKE KOMBINATIONEN.

18V

+ 1 x  Tanos T-Loc systainer® 

+ 1 x  EY 74A2 X Akku-Bohrschrauber 

+ 3 x  18 V / 3,0 Ah Akku EY 9L53 B

+ 1 x  Ladesystem EY 0L82 B 

+ 1 x  Gerät Ihrer Wahl aus PN-Box 1 bis 5 

In jeder 3,0 Ah Powerbox
sind enthalten:

         DIE 3,0 AH POWERBOXEN:  
VIELSEITIG KOMBINIERBAR.

EY 75A7 X
Akku-Ergoschrauber
 Geringes Gewicht von 1,7 kg**  
 1/4 Zoll Innensechskant
  Neu entwickelter bürstenloser  

Hochleistungsmotor
  Neuer Bohrmodus für selbst-

schneidende Schrauben

EY 75A2 X (BLACK)
Akku-Ergoschrauber
 Geringes Gewicht von 1,65 kg***
 1/2 Zoll Außenvierkant
  Bürstenloser Motor, elektr. 

Schalter, Drehzahlstabilisierung 
und Auslaufbremse

 Gürtelhalter, LED-Arbeitsleuchte

EY 78A1 X (BLACK)
Akku-Bohrhammer
 Geringes Gewicht von 2,6 kg***
  Doppelfunktion Bohrhammer  

und Bohrschrauber
  SDS-plus-Werkzeugaufnahme, 

Bitadapter, Langsamanlauf-
schalter für präzises Bohren

EY 45A2 XM/XW ****

Akku-Multisäge
 Geringes Gewicht von 2,8 kg***
 Für Holz, Metall und Kunststoff 
  Inkl. 135 mm Standard-Säge-

blatt, kompaktes Tischmaß
  Elektr. Drehzahlstabilisierung,  

3 Varianten der Staubentsorgung

EY 46A2 X 
Akku-Winkelschleifer
 Nur 2,35 kg***
 Anlaufstopp bei Akkuwechsel
  Trennen, schneiden und schleifen
 Re-Start-Funktion
  Drehzahl ohne Last  

10.000 min-1 ***

PN-BOX 2* UVP “ 580,-exkl. MwSt.
UVP “ 690,20inkl. MwSt.

PN-BOX 4* UVP “ 595,-exkl. MwSt.
UVP “ 708,05inkl. MwSt. PN-BOX 5* UVP “ 595,-exkl. MwSt.

UVP “ 708,05inkl. MwSt.

PN-BOX 3* UVP “ 640,-exkl. MwSt.
UVP “ 761,60inkl. MwSt.

PN-BOX 1* UVP “ 565,-exkl. MwSt.
UVP “ 672,35inkl. MwSt.

EY 75A7 X
Akku-Ergoschrauber
 Geringes Gewicht von 1,7 kg**
 1/4 Zoll Innensechskant
  Neu entwickelter bürstenloser  

Hochleistungsmotor
  Neuer Bohrmodus für selbst-

schneidende Schrauben

EY 75A2 X (BLACK)
Akku-Ergoschrauber
 Geringes Gewicht von 1,65 kg***
 1/2 Zoll Außenvierkant
  Bürstenloser Motor, elektr. 

Schalter, Drehzahlstabilisierung 
und Auslaufbremse

 Gürtelhalter, LED-Arbeitsleuchte

EY 78A1 X (BLACK)
Akku-Bohrhammer
 Geringes Gewicht von 2,6 kg***
  Doppelfunktion Bohrhammer  

und Bohrschrauber
  SDS-plus-Werkzeugaufnahme, 

Bitadapter, Langsamanlauf-
schalter für präzises Bohren

EY 45A2 XM/XW ****

Akku-Multisäge
 Geringes Gewicht von 2,8 kg***
 Für Holz, Metall und Kunststoff 
  Inkl. 135 mm Standard-Säge-

blatt, kompaktes Tischmaß
  Elektr. Drehzahlstabilisierung,  

3 Varianten der Staubentsorgung

EY 46A2 X 
Akku-Winkelschleifer
 Nur 2,35 kg***
 Anlaufstopp bei Akkuwechsel
  Trennen, schneiden und schleifen
 Re-Start-Funktion
  Drehzahl ohne Last  

10.000 min-1 ***

*  In einer 5,0 Ah Powerbox sind insgesamt drei 18 V Li-Ionen-Akkus mit 5,0 Ah, ein Lade system und zwei Geräte (ein Akku-Bohrschrauber und ein weiteres Gerät der Boxen 1 - 5) enthalten. 
Die Geräte sind mit den Akkus kompatibel. **  Angaben für 18 V Li-Ionen-Akku mit 5,0 Ah  ***  Angaben für 18 V Li-Ionen-Akku mit 4,2 Ah  ****  Liefervariante 1: EY 45A2 XM mit Metall-
sägeblatt, Liefervariante 2: EY 45A2 XW mit Holzsägeblatt

*  In einer 3,0 Ah Powerbox sind insgesamt drei 18 V Li-Ionen-Akkus mit 3,0 Ah, ein Lade system und zwei Geräte (ein Akku-Bohrschrauber und ein weiteres Gerät der Boxen 1 - 5) enthalten. 
Die Geräte sind mit den Akkus kompatibel. **  Angaben für 18 V Li-Ionen-Akku mit 3,0 Ah  ***  Angaben für 18 V Li-Ionen-Akku mit 4,2 Ah  ****  Liefervariante 1: EY 45A2 XM mit Metall-
sägeblatt, Liefervariante 2: EY 45A2 XW mit Holzsägeblatt
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X-AKTION: NOCH MEHR VORTEILE  
MIT DEN POWERBOXEN. 
Nutzen Sie bei einer LJ- oder PN-Powerbox-Bestellung folgende Vorteile:

3. GERÄT:  bestellen Sie ein drittes X-Gerät inkl. einer Tanosbox und einem 18 V Akku  
mit 2,0 Ah (EY 9L52 B) zum Normalpreis* des X-Gerätes zu einer Powerbox dazu.

4. GERÄT:  50 % RABATT* gibt es dann auf ein viertes bestelltes X-Gerät  
zu einer Powerbox- und 3. Gerät-Bestellung dazu! Bestellen Sie jetzt!

X-
GERÄTE-AKTION

3./4. 
GERÄT

  MEGASET – MEGAVIEL UND  
LEISTUNGSSTARK.
Dieses Megaset ist nicht nur extrem leistungsstark mit den neuen 18 V Li-Ionen-Akkus, die jetzt 
mit kraftvollen 5,0 Ah laufen, sondern auch leichter und handlicher gleich mit zwei praktischen 
Tanosboxen zu transportieren. So haben Sie immer für jede Anwendung das passende 18 Volt 
Akku-Gerät mit 5,0 Ah griffbereit.

Bestellen Sie zu einem Megaset auch das neue tragbare Radio mit 50 % RABATT*!

EY 74A2 X
Akku-Bohrschrauber

EY 75A2 X
Akku-Ergoschrauber

EY 9L54 B  
Li-Ionen-Akku4 x

UVP “  
219,-

JETZT “
109,50

(UVP exkl. MwSt.) AKTIONSPREIS

Tanos T-Loc  
systainer®

Tanos T-Loc  
systainer®

EYC 2017 LJ MEGASET

50 % RABATT  
Bei einer Megaset-Bestellung können Sie 
das neue Radio EY 37A2 B mit 50 %  
Rabatt dazu bestellen. Es gelten die 
Preise der aktuellen Preisliste.

EY 37A2 B
Tragbares Radio /  
Lautsprechersystem

X-
GE

RÄTE-AKTION

-50%

PREIS UVP “  1.499,-exkl. MwSt.

UVP “ 1.783,81inkl. MwSt.

EY 78A1 X (BLACK)
Akku-Bohrhammer

EY 45A2 XW 
Akku-Multisäge 

EY 45A1 X
Akku-Säbelsäge

EY 46A2 X
Akku-Winkelschleifer

EY 9HX111 E
Bitadapter

EY 0L82 B
14,4 – 28,8 V  
Schnell ladesystem

*    Es gelten die Preise der aktuellen Preisliste (UVP exkl. MwSt.).
**  Liefervariante 1: EY 45A2 XM mit Metallsägeblatt, Liefervariante 2: EY 45A2 XW mit Holzsägeblatt

JETZT “ 
214,-

JETZT “ 
107,00

AKTIONSPREIS
3. GERÄT

AKTIONSPREIS
4. GERÄT

JETZT “ 
326,-

JETZT “ 
163,00

AKTIONSPREIS
3. GERÄT

AKTIONSPREIS
4. GERÄT

JETZT “ 
239,-

JETZT “ 
119,50

AKTIONSPREIS
3. GERÄT

AKTIONSPREIS
4. GERÄT

JETZT “ 
219,-

JETZT “ 
109,50

AKTIONSPREIS
3. GERÄT

AKTIONSPREIS
4. GERÄT

JETZT “ 
249,-

JETZT “ 
124,50

AKTIONSPREIS
3. GERÄT

AKTIONSPREIS
4. GERÄT

JETZT “ 
249,-

JETZT “ 
124,50

AKTIONSPREIS
3. GERÄT

AKTIONSPREIS
4. GERÄT

JETZT “ 
299,-

JETZT “ 
149,50

AKTIONSPREIS
3. GERÄT

AKTIONSPREIS
4. GERÄT

JETZT “ 
259,-

JETZT “ 
129,50

AKTIONSPREIS
3. GERÄT

AKTIONSPREIS
4. GERÄT

JETZT “ 
219,-

JETZT “ 
109,50

AKTIONSPREIS
3. GERÄT

AKTIONSPREIS
4. GERÄT

EY 75A7 X
Akku-Ergoschrauber

EY 75A2 X (BLACK)
Akku-Ergoschrauber

EY 45A2 XM/XW**

Akku-Multisäge

EY 7552 X (BLACK)
Akku-Ergoschrauber

EY 78A1 X (BLACK)
Akku-Bohrhammer

EY 46A2 X
Akku-Winkelschleifer

EY 45A1 X
Akku-Säbelsäge

EY 4550 X
Akku-Stichsäge

EY 37A2 B
Tragbares Radio /  
Lautsprechersystem

*    Es gelten die Preise der aktuellen Preisliste (UVP exkl. MwSt.).
**  Liefervariante 1: EY 45A2 XM mit Metallsägeblatt, Liefervariante 2: EY 45A2 XW mit Holzsägeblatt 1514



HÄNDLERSTEMPEL

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic ist ein eingetragenes Warenzeichen der Panasonic Corpo ra tion. 
Änderun gen, Irrtü mer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Eine Bestel-
lung ist nur über Panasonic Fach händler möglich. Nur solange der Vorrat 
reicht. Abbildungen ähnlich. Weitere Informationen zu den ab ge  bil de ten 
Pro duk ten finden Sie auf unserer Website. Alle Angaben ohne Gewähr.

Panasonic Deutschland eine Division  
der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15
D-22525 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 85 49 - 22 87
Telefax: +49 (0)40 85 49 - 21 40

Hergestellt in Deutschland 09/2015
© 2015 Panasonic Deutschland

www.panasonic-powertools.eu

®

*  Beim X-Typ Lieferumfang ohne Akku und Ladesystem.

SPEZIFIKATIONEN
Modell / Typ EY 74A2 LJ2G EY 74A2 PN2G EY 74A2 X

Spannung / Kapazität 18 V 18 V 14,4/18 V

Ladezeit mit EY 0L82 B (Nutz- / Vollladung) 65 / 80 Min. 45 / 60 Min. *

Drehzahl ohne Last (Niedrig / Hoch) in min-1 (rpm) 20 – 480 / 70 – 1.580 20 – 480 / 70 – 1.580 *

Maximales Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall) 32 / 50 Nm 32 / 50 Nm *

Kupplungsdrehmoment 0,5 – 4,4 Nm 0,5 – 4,4 Nm *

Drehmomentstufen 18 + Bohrgang 18 + Bohrgang *

Abmessungen (L x H x B) 178 x 250 x 68 mm 178 x 234 x 68 mm *

Gewicht (inkl. Akku) 2,05 kg 1,8 kg *

Standardzubehör (Akku / Ladesystem / Koffer) 2 x Akku EY 9L54 B 2 x Akku EY 9L53 B ohne

EY 0L82 B EY 0L82 B ohne

inkl. Koffer inkl. Koffer ohne

UVP exkl. MwSt. 399,00 “ 299,00 “ 169,00 “

UVP inkl. MwSt. 474,81 “ 355,81 “ 201,11 “

ab Dezember 
erhältlich Modell / Typ EY 79A2 LJ2G EY 79A2 PN2G EY 79A2 X

Spannung / Kapazität 18 V 18 V 14,4/18 V

Ladezeit mit EY 0L82 B (Nutz- / Vollladung) 65 / 80 Min. 45 / 60 Min. *

Drehzahl ohne Last (Niedrig / Hoch) in min-1 (rpm) 30 – 470 / 70 – 1.580 30 – 470 / 70 – 1.580 *

Maximales Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall) 32 / 50 Nm 32 / 50 Nm *

Kupplungsdrehmoment 1,0 – 4,4 Nm 1,0 – 4,4 Nm *

Drehmomentstufen 18 + Bohrgang 18 + Bohrgang *

Schlagbohrfunktion (Niedrig / Hoch) in Schläge / Min. 540 – 8.500 / 1.260 – 28.400 540 – 8.500 / 1.260 – 28.400 *

Abmessungen (L x H x B) 188 x 250 x 68 mm 188 x 234 x 68 mm *

Gewicht (inkl. Akku) 2,1 kg 1,85 kg *

Standardzubehör (Akku / Ladesystem / Koffer) 2 x Akku EY 9L54 B 2 x Akku EY 9L53 B ohne

EY 0L82 B EY 0L82 B ohne

inkl. Koffer inkl. Koffer ohne

UVP exkl. MwSt. 409,00 “ 309,00 “ 179,00 “

UVP inkl. MwSt. 486,71 “ 367,71 “ 213,01 “

Modell / Typ EY 75A7 LJ2G EY 75A7 PN2G EY 75A7 X

Spannung / Kapazität 18 V 18 V 14,4/18 V

Ladezeit mit EY 0L82 B (Nutz- / Vollladung) 65 / 80 Min. 45 / 60 Min. *

Drehzahl ohne Last in min-1 (rpm) 0 – 2.500 / 0 – 1.450 / 0 – 950 0 – 2.500 / 0 – 1.450 / 0 – 950 *

Maximales Drehmoment (Niedrig / Mittel / Hoch) 26 / 120 / 160 Nm 26 / 120 / 160 Nm *

Schlagzahl (Niedrig / Mittel / Hoch) 0 – 1.900 / 0 – 2.900 / 0 – 3.100 0 – 1.900 / 0 – 2.900 / 0 – 3.100 *

Abmessungen (L x H x B) 118 x 242 x 66 mm 118 x 226 x 66 mm *

Gewicht (inkl. Akku) 1,7 kg 1,5 kg *

Standardzubehör (Akku / Ladesystem / Koffer) 2 x Akku EY 9L54 B 2 x Akku EY 9L53 B ohne

EY 0L82 B EY 0L82 B ohne

inkl. Koffer inkl. Koffer ohne

UVP exkl. MwSt. 459,00 “ 359,00 “ 214,00 “

UVP inkl. MwSt. 546,21 “ 427,21 “ 254,66 “

Dichtstoff Shop der Fa. Fugentechnik Ott
Fidelis-Böhler-Str. 15
88499 Riedlingen
Tel. (0 73 71) 96 59 780
Fax (0 73 71) 96 59 781
E-Mail: kontakt@dichtstoffe-shop.de
www.dichtstoffe-shop.de




